
UUDET maastokelpoiset dieselkäyttöiset saksinostimet

Yhdenmukaistetut maailmanlaajuiset standardit (ANSI A92.20, kaasu- ja 
hiukkaspäästödirektiivi 97/68/EY)
Antaa enemmän tietoa telematiikan avulla
Paremmat diagnostiikkamahdollisuudet helpottavat vian etsintää 
Täyttää vaatimukset, joita edellytetään korkeammissa paikoissa työskentelyssä 
(korkeammat hallit ja varastojärjestelmät jne.)

Perusta uusien maastokelpoisten dieselkäyttöisten saksinostimien tuotesarjan 
suunnittelulle

SJ9233RT
SJ9243RT
SJ9253RT
SJ9263RT

Vuoden 2020 ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana 

(SJ9263RT tulee myöhemmin)



-ohjausjärjestelmä 5 
vuoden takuulla (2+3)
Diagnostiikkanäyttö laitteessa

telematiikkavalmius 

UUDET täysikokoiset maastokelpoiset dieselkäyttöiset 
saksinostimet

Modulaariset saksinostimen työlavat 
(kaksi sylinteriä säilytetty)
Hidas sulkeutuminen ja 
laskeutuminen (käsisuojan jälkeen)

Laaja työskentelyalue
Kummassakin päässä helposti 
manuaalisesti ulos vedettävä 
1,5 metrin jatkolava 

Etäisyys työlavan reunan ja 
koneen leveyden välillä 
säilytetty 

Kiinteä STAGE V Kubota-
moottori 24,8 hv / 18,5 kW 
moottori (EI dieselhiukkas-
suodatinta jne.)

Parannettu ja tehokkaampi 
hydraulijärjestelmä 

Tukijalkojen sylintereitä 
pidennetty, jotta ne mukautuisivat 
epätasaisiin maasto-olosuhteisiin 
entistä paremmin

Uusi ohjausyksikkö, jossa 
sisäänrakennettu suojaus 
(ohjaussauvaan perustuva 
automaattinen 
tasapainotus)

12-tuumaiset leveät, vakaat ja pitävät 
umpikumirenkaat

Uusi akselivetoinen 
nelivetojärjestelmä ja 
tasauspyörästön lukko (samat 
akselit kuin mallissa 46AJ)

telematiikka



UUDET maastokelpoiset dieselkäyttöiset saksinostimet

 Hydraulisäiliö, polttoainesäiliö, alempi ohjausyksikkö, jossa magneettikansi, 
akkukotelo ja säilytyslokero kummallakin puolella alustaa

 Moottori kiinteässä paikassa (mittatikku, täyttöaukko ja huoltokohteet helposti 
käytettävissä)

 Hydraulilohko irrotettavan kannen alla (toisessa päässä) 
 Työlavalle pääsee helposti lavan molemmilta puolilta leveitä portaita pitkin ja 

ergonomisesti sijoitettuja kahvojen avulla 
 Parannettu ELEVATE-toimintoja (lisätty tietopisteitä) 
 Valinnainen hihnakäyttöinen vaihtovirtageneraattori


