
 

 

 

T 64 
Täryjuntta 

Hiekan, soran, kivitäytteen ja hyvin 
savipitoisen maaperän tiivistämiseen. 
Kaikki konemallimme ovat monipuolisia ja 
helppokäyttöisiä. Ne ovat myös kestäviä ja 
luotettavia, jolloin käyttö- ja ylläpitokulut ovat alhaiset. 
• Swepac T 64 soveltuu korjaustöihin ja työskentelyyn 

rajoitetuilla alueilla, kuten kaivannoissa ja 
rakennusten perustuksissa. 

• Kone on erittäin hyvin tasapainotettu ja 
helppokäyttöinen. T 64 soveltuu myös pieniin 
tiivistystöihin ahtaissa tiloissa. 

• T 64 on tehokas kone savisilla ja märillä pinnoilla. 
• Se on varustettu uudella, täryjunttiin suunnitellulla 

Honda GXR120 -moottorilla. Moottorissa on pieni 
polttoaineenkulutus ja tehokas kaasutin, jotka 
täyttävät nykyiset ympäristövaatimukset sekä 
tekevät käynnistämisestä helpon ja luotettavan. 

Swepac on Ruotsin johtava maantiivistyskoneiden valmistaja. Yrityksellä on laaja tuotevalikoima: erilaisia moottorivaihtoja ja useita kokoja kaikkiin tarkoituksiin. 
Swepacilla on standardien ISO 9001 ja 14001 mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit, ja Ruotsin konetestauslaitos (SMP) on myöntänyt meidän koneillemme 
Eurotest-sertifikaatin. Tarkat tiedot yrityksestä ja meidän tuotteistamme löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta www.swepac.com. Pidätämme oikeuden 
tehdä teknisiin tietoihin muutoksia ennalta ilmoittamatta. 

Swepac AB 
Blockvagen 3 | SE-341 32 Ljungby | Ruotsi 
Puh. +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com 

TEKNISET TIEDOT SWEPAC T 64 

Paino, netto 64 kg 
Jalan leveys/pituus 230 x 280 mm 
Moottorin malli HondaGXR120 
Polttoainesäiliön tilavuus 2,5 litraa 
Polttoaine Bensiini 
Moottorin teho 3 kW 
Iskuvoima 17 kN 
Tiivistyssyvyys 65 cm 
Tärinän taajuus 10–12 Hz 
Melutaso Lw 104,6 dB(A) 
Melutaso käyttäjälle 94,6 dB(A) 
 

Osanumero 

405102  T 64 Honda-bensiinimoottorilla 
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