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 Telinettä käyttöönotettaessa tarkastetaan
Tarkastuskohde Ok Ei kunnossa, huomautettavaa
Telinevalmistajan ohjeet huomioitu
Alustan ja käyttöalueen kantavuus
Tukien määrä, sijainti ja kiinnitykset
Kaiteiden määrä, sijainti ja kiinnitykset
Jalkalistat
Seinätukien pitävyys
Työtasojen kunto ja kantavuus
Kulkuteiden suojaus
Telinekortit, merkinnät ja kilvet
Riittävä yleisvalaistus
 Telineen käytön aikana tarkastetaan
Tarkastuskohde Ok Ei kunnossa, huomautettavaa
Alustan kantavuuden säilyminen
Telineen vakauden säilyminen
Tuennan säilyminen
Työtasojen puhtaus
Kaiteiden määrä, sijainti ja kiinnitykset
Seinätukien pitävyyden säilyminen

Telineen purkamisen yhteydessä huomioidaan
Tarkastuskohde Ok Ei kunnossa, huomautettavaa
Telineen vakauden säilyminen purkutyön ajan
Poistetaan vaurioituneet telineosat ja korvataan ne uusilla
Osat varastoidaan vaurioitumiselta suojatussa paikassa

Alumiinitelineiden käyttöönoton ja käytön tarkastuslista

Machinery

AMO-alumiinitelineet

Myynti, neuvonta: Machinery Oy
www.machinery.fi

Vajossuonkatu 2
PL 734, 20361 Turku
puh. (02) 276 4444
fax. (02) 238 8963

Etu-Hankkion katu 18
PL 14, 33701 Tampere
puh. (03) 359 3700
fax. (03) 363 3656

Ansatie 5
PL 560, 01741 Vantaa
puh. (09) 89 551
fax. (09) 890 230
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Päivämäärä:

Työmaan nro Työmaan osoite

Telineen merkki tai muu yksilöinti

Telineen kuormitus
❑   Kevyt ❑   Puoliraskas ❑    Raskas    

TELINEEN TYYPPI ❑  Standardi SFS______________mukaan Telineen vaiheittainen käyttöönotto

❑   ________________________ -telinettä koskevan 
 käyttöohjeen mukaan

Työtasojen
korkeudet

Käyttöönottopvm

❑  ________________________ laatiman suunnitelman mukaan

❑  Putkitelineet

❑  Julkisivu

❑  Siirreltävä

❑  Muu mikä

TARKASTUSKOHDE Kunnossa Korjattava Korjaus pvm. Korjauksen suorittaja Tarkempi erittely korjattavasta kohteesta

1.  Perustus

2.  Pystytuet

3.  Vaakasiteet ja kannattajat

4.  Sivu- ja päätyvinositeet

5.  Vaakavinositeet

6.  Ankkurointi

7.  Työtasot

8.  Suojakaiteet

9.  Nousutiet

10. Kilvet ja merkinnät

11.  Muut

ALLEKIRJOITUKSET

___________________________________________________
Työnantajan edustaja

___________________________________________________
 Työntekijän edustaja

___________________________________________________
 Telinetyön työnjohtaja

Työ- ja suojatelineen käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Machinery

AMO



Työteline nro

Tämän telineen kunnosta vastaa

Telineen mitat
pituus

m X
leveys

m X
korkeus

Sallitut kuormitukset
Pintakuorma p

kN/m2

Pistekuorma P
kN

Telineen käyttöönottotarkastus (pvm) Viikoittainen kunnossapitotarkastus (pvm)
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Telinekortti

Telineen käyttö
kielletty
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