JAKENTAMISENWLEISESITE
MAGHINERY RAKENNUSKALUSTO
Toimintavarmuutta ja [aatua, johon voit uottaa

Tarjoamme maan parasta 0saamista Rakennuskaluston tuotevalikoimamme
rakennuskalustomarkkinoilla. valintakriteereille on asetettu kolme arvoa:
Myymme, asennamme ja huollamme Laatu, Turvallisuus ja Kéytettévyys.
rakennuskalusfoa monipuolisesfi, Fdustamme vahvoja brandes, joiden tuottest
Aina rakennusliikkeistd vuokraamoihin ja tyirévat valintakriteerit.

kaivoksista tornitaloihin.

VALIKOIMAAMME KUULUVAT SEURAAVAT TUOTERYHMAT

HUOLTO- JAVARAOSAPALVELUT

NMACHINERY


http://www.machinery.fi
https://machinery.fi/rakentaminen/

ISURUMERUMPPUKALUSTO

Tsurumin pumput ovat maailmanlaajuisesti kaytet-
1yjd ja tunnettuja niissé kaytetyn huipputeknologian
seka ainutlaatuisen laadun vuoksi.

Tsurumi valmistaa uppo-, liete- ja jdtevesipumppua TsurumI Pump
vaativiin kohteigiin, kuten rakennustydmaille, jatteen-
késittelyyn, kaivoksiin seké raskaalle teallisuudelle. LARTUTAKUU
. , * & &
Tehtaan kapasiteefti on n. 1000 000 pumppua vuo-
dessa.
KTZ215 K1232.2 KTz43.7 KTz455 KTZ675 KTZdn KTz615  KTz422
- Tuotto (Ifmin) 430 800 1440 740 2030 1440 2800 2740
TYOMAAPUMPUT Nostokarkeus (m) 215 200 00 25 485 ¥5 7
Poistoletkun litantd 2" 3 I3 I3 i} I3 g I3
Moattoriteho (kW) 15 22 37 55 75 1 15 22
230V Paino (ko) 34 34 80 7 100 130 107 295
LSC(ENAS HS24S 1BABD  LBBOD HS275S HS3.75SL NK4-S  NK3-22L KTZ valurautarunkoisia Uppopumppuja saatavissa varusfettuna elektrodipintaraialla.
Tuatto (Ifmin) 170 207 295 20 230 580 55 800 Q‘
Nostokorkeus (m) 11 12 1 15 18 108 2 18 - LHB15 LH422  LHA430 LH637 IH645  LH675 LHG90  LH81D
Paistoletkunlitantd 1" 2 2" 7 2 3 ? g - Tuotio (Ifmin) 2400 2000 2300 2380 2975 2450 2500 6500
Moottoriteho (kW) 048 04 048 055 075 075 22 22 Nostokorkeus (m) 52 66 80 835 90 132 150 107
Paino (kg) 2 (1 | R < I 196 8 0 Poistoletiunlifanta -~ 6° ref &8 & & &
Moottoriteho (kW) 15 2 30 3 45 75 90 110
Malleja saaavissa varustetfuna elekiroilla fai pinfavipalla. Paino g 23 B0 350 i3 o0 860 1o 1200
400V Saatavissa LH-W sarja, jossa fuplajuoksupydrd, joka mahdollistaa korkean nostokapasiteetin aina yli 200 m asti.
KV28  KIV5  KIV2-22  KTV2-37  KIV355 KRS-43  KRSB55 KRS2-69  KRS2-89  KRSBIS KRS0
Tuotto (/min) 20 0 595 830 980 Tuotto (I/min) 1820 3180 4250 5300 6400 12000
Paistoletkun liitanta 9" 9 9 3 3 Poistoletkun liiténtd 4" g’ g g’ g’ 10
Moofiorileho (kW) 075 15 22 37 55 Mootioreho (kW) 3 59 g g 15 2
paino g s o 9 % 0 Paino (ko) 95 118 155 75 20 390

Alumiinirunkoiset pumput saatavissa myds varustertuna elektrodilla. Pumpuissa nelinapainen moottori, joka véhentdd kulumista ja tuo kestévyyitd vaativiinkin olosuhteisiin.
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SEKOITUSPUMPUT JATEVESIPUMPUT

H8D2.558 KTV2-50 KTv2-80 KTD22.0 KTD33.0

Tuotto (/min) 220 420 720 496 794 - :

Nostokorkeus (m) 13 20 225 199 22 Kanneftavat Jatevesipumpur 230V

Poistoletkun liitdnta 2 2 3 2 3 -Tuotto 200-800 I/min

Moottoriteho (kW) 056 2 3 2 3 i — a

Paino kg " 2% % % B r;;imﬂm:g:ﬁmwm K
- Saatavissamyds SQ-mallit rosterisena

KRS2-80 KRS2-100 KRS2-150 KRS2-200

Tuotto (/min) 1670 2350 3250 4300

Nostokorkeus (m) 158 17 22 3l

Poistoletkun liitdntd 3 y 6" g . . )l en .

Vootorteho () 4 g g " 400V B ja BZ-sarjan pumput raa‘alle jétevedelle 400V jétevesipumput

Paino (kg) 105 145 170 395 = . e

! -Tuotto 00 - 2000 I/min ) Uja UZ-sarja t kiinteille ja kuitumaisille aineillle.

ROSTERIPUMPUT '?‘PS_'"kaﬂﬂﬁs"E;[;"2“-45m -Tuotto 250 - 2600 lmin
-Lpimeno 6 - 30 mm - itegtfi5 -

Pumppu ruostumatonta terdstd - SF0-pumppu on kehitetty yksinomaan syGvyttaville nesteille. Kaikki nesteen kanssa -Nepsteille ho-12 Nfls.t[]kapasneenlﬁ 2om

koskefuksiin joutuvat SFQ-pumpun osa on padllystetty austeniittisella terékselld, miké fekee Siitd aivan erityisen mallin ja p - &pimeno 35 - 100 mm

materiaalien osalta. Ph-alue kaikissa malleissa 2-12. - Vortex juoksupyoré

005024 5050245 5080275 B8OSF021.5 BOSFQ23.7 80OSFO27.5 BOSFQ21I

A

Tuotto (1/min) 20 20 300 845 1180 2000 1940 B
Nostokorkeus (m) 105 105 5 209 %8 348 40 _%I -
Poistoletkun itantd 2" 4 2 i) g g g ‘ Silppurija hakkuripumput C/CR / GPM 400V Inox-pumput
Paino (ko) 12 125 " 3 52 123 143
~Tuotto 300 - 2800 - Tuotto 600 - 2000 I/min
POLTTOMOOTTORIPUMPUT -Nostokapasiteetti 10- 45 m -Nostokapasiteetti 20 - 45 m
PUHDAS VESI TEM25H TET2-60HA  TE4-80HA TE2-100HA - L4pimeno 21- 60 mm -L&pimeno 6 - 30 mm
Tuotto (1/min) 120 520 1000 1800 -Nesteille ph2 -12
Nostokorkeus (m) ] ] ] ]
Letkuhalk. (mm) 25 50 16 100
Sihtireika (mm) 2 ] ] ]
:)Em [[rll(\’]) ]5'85 34 255 E 0 Saatavissa myds paljon ATEX luokiteltuja pumppuja Saatavissa muutamissa malleissa.
anoa ' ' muita ratkaisuja jétevesi, FSP roskankeradjé pumppu BER ja TRN ilmastuspumput
LIKAINEN VESI ~ TDS2-50HA  TDS2-80HA TRASH TED2-50HA  TED2-80HA  TED2-100HA prosessi, ruoka- ja
Tuotto (I/min) 700 1000 Tuotta (I/min) 700 1360 2000 maatalousteollisuuden -
Nostokorkeus (m) 23 23 Nostokorkeus (m) 27 28 23 Kéytdian, f v
Sihtireikd (mm) 20 20 Sihtireika (mm) 50 76 100 é_’
Letkuhalk. (mm) 50 76 Letkunalk.(mm) 25 35 35
Teho (hv) 4 55 Teho (hv) 59 8 ID
Paino (kg) Paino (kg) 386
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{INDEXRUMBRUKALUSTD

Oikean uppopumpun tai lietepumpun valirseminen tyGkohteeseen on tarkedd, jorta paastaan
parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pumppua rasittamatta.

Tarjoamme suuren valikoiman uppo- ja lietepumppuja

fuottokyvyltan aina 4- 350 I/s asti. Grindex valmistaa : d
uppopumppuja ja lietepumppuja vaativiin kohteisiin, g rl n ex
kuten rakennustygmaille, jatteenkdsittelyyn, kaivoksiin

sekd raskaalle teallisuudelle.

UPPOPUMPUT

1- 230V MILLI  MICRO  MINI  MINEX  MINETTE LIETEPUMPUT

Tuotto (/min) 120 240 360 600 840

Nostokorkeus (m) 10 10 16 17 18

paistoletkunlians 2" o o g g I~23l]V. SOLID  SALVADOR 3~4[lllV' SALVADOR SENIOR  SANDY N/H

Max.tehonfarve (kW) 08 08 12 17 19 .:\-IUU]TIUk(VfI?Iﬂ] . ]422[] ]549[] ]’\-IUDT]TUkU/TIﬂ] - ?é[] 1]35[] g;}[/]?/)ém[]

- ostokorkeus (m ostokorkeus (m

Paio kg E ° Ha % & Poistoletkun liitantd 2" 3 Poistoletkun liitantd 3" iy 3
Max. rehon farve (kW) 12 19 Max. tehon tarve (kW) 2.7 42 65
Paino (kg) 17 33 Paino (kg) 33 b6 b6

3~ 400V MINEXN MINETTE MINORN/H MAJORN/H MASTERN/H/SH MATADORN/H

Tuotto (1min) 600 90 1980/1080  2340/1200 420/1920/1080 5700/ 2700 ?ﬂ?rﬂuiﬁgm lzﬁgggggﬂ gg[?ni%gu 33&3330

Nostokorkeus (m) 18 22 20137 28146 36/57/82 40770 Nostokorkeus () 75905 B0 39.45

Poistoletkun liitantd 2" 3 ry Iy 81413 B /4 , o M ) N

Maxleonfanve (W) 16 27 45 65 7 1 = Poistolerkunlifaa 4 4 b

- 2% w 0 nie0is E Maxtehontane () 5771 1625 4075
Paino (ko) 157 231-293  613-845
Néiden mallien liséksi meiltd saat myds isot pumput fuotoltaan aina 36001/min ylaspédin

Pumpuissa on vakiona 20 m séhkakaapeli ja letkuyhde mallin mukaan (10m MMS pumpilla). Minex mallissa seké INDY-sarjan pumpu, jofka on valmistettu t4ysin ruostumatiomasta feréksesta.

seké isoimmissa malleissa on [Ampdsuojat. Lisavarusteisiin kuuluvat sinkit meriveden pumppaukseen, INOX-pumpuilla voidaan pumpata ph arvoltaan 2-10 olevaa nestetta.

pintavahti, letkut ja liittimer. Kysy myynnisté liséd néistd malleista, jotka toimitetaan suoraan fehtaaltal
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YHTEEN SUUNTAAN KULKEVAT MAATARYT

Fa0 F75 F80 F140

Moottori Honda GX100 Honda GX120 HondaGXI160 Honda GXI60
Paino (ko) b? 75 80 14

Teho (kW) 24 25 38 140

Keskipakovoima (kN) 9 1 15 19

Pohjalevyn koko (mm) 300 380 430 480

Koneet suariutuvat vaativistakin tehtévists, sillé niiden moattori ja voimansiirio
on suojaftu kokonaan kestavalld polyeteenikorelolla. Kaikissa malleissa runko
on kuumasinkitty, jolloin sen huoltovapaa korroosiosuoja on ensiluokkainen.

AKKUKAVTTOISET MAATARYT

Akkukaytrtiser maatéryt ovar uusia, paranneliuja malleja vanhoista polttomoottoritéryist. Runko on edelleen
kuumasinkittyd teréstd ja pohjalevynd kéytetddn hitsartua Hardox-reréista. Akkutéryissd ei ole suodattimien eikd
dliynvaihtoja, joten kéytidkustannukser ovat eriftdin pienid.

Eteenpdin kulkevar téryt Asfalttitéryt
Fa2B F828B FR95B F70BA F30BA
Moottori DC(akku) DC (akkw)  DC (akku) DC(akku)  DC(akku)
Paino (ko, iiman akkua) ~ 49 16 80 78 85
Teho (kW) 12 12 12 12 12
Keskipakovoima (kN) 10 15 13 1 15

Pohjalevynkoko (mm) ~ 330x500  430x610 430x430  530x550 530610

Hyvlta maantiivistyslaitteelta vaaditaan Ruotsalaiset Swepacin maataryt ovat kestdvid ja -”-_-\HY JUNT/-\T
monifoimisuuttaja helppokéytidisyytta. |uotettavia, joten niiden kayttd- ja ylldpitokulut ovat
Swepacin maatérymallisto tarjoaa maantiivistimet ~ alhaiser. 158 T64 T84
erifaisin moottorein a kokovalinnoin,Joen IGYU&MME oy iman maanitistissé on kuumasinkity ko, Mootror Honda Honda Hetz
varmasti sinun toimintaasi parhaiten sopivan Kestéva Hardox-nohialevy seka foiminfavarmat GXR120 bensa GXR120 bensa 1B2C diesel
laitteen. bensiini- tai dieselmoottorit, Lisaksi ne on suojattu E;']T]”“((% gi gz[l] 325
: ] ‘ ,_l PR kprroqrmﬁlral lla ruosteelra korkealuokkaisella iskuvaima () 8 7 5

LlJ S | & IRNOTTUKSENA. Taajuus (H2) 1042 1042 1012

Jalankoko (mm) 190x 280 230x280 280280
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ETEEN- JA TAAKSEPAIN KULKEVAT MAATARYT

FBI60  FB25b  FB265  FBASD  FBSO0  FBSIO

Moatiori Honda  Yanmar  Haiz Yanmar  HafzSupra Hatz Supra
GX200 170 1h30 L10ON  1D50Z  1D&0Z

Paino (kg) 160 265 265 445 500 500

Teho (kW) 49 45 48 JAl 19 19

Keskipakovoima (kN) 32 40 40 60 66 66
Pohjalevyn koko (mm) 550 550 550 700 700 700

Maatéiryjen kestévé suojarakenne suojaa moottoria HATZ-moottorilla varustetut mallit ovat saatavissa myds
tehokkaasti ulkoisilta vaurioilta. Koneiden runko kaytiGtuntimittarilla. Koneet on suunniteltu erittéin

on kuumasinkitty, jolloin sen korroosiosuoja on ergonomisiksi; esimerkkind tehokkaasti taringiltd
ensiluokkainen. Lisaksi Hardox®-pohjalevy takaa pitkén vaimenneiu ja lAmptkahvoilla varustetiu ohjausaisa.
kayttdian.

FB 450/FB510 maataryissé on taysin hydraulinen
voimansiirto. Kaikissa malleissa on portaaton
nopeudensadtd. Lisaksi FB 450-500-510 -malleihin on
saatavana tiivistysindikaattori lisévarusteena.

A ETN
PYOREA TARYLEVY ' ASFALTTITARYT 8\-‘-/ AB-B ﬂ

ALUSTO

=

FRY5 FI0A  F30A
gﬂa?sg?g) ggr;([éa B 160 Moot g;qgg g;qgg Betoninvalussa on tirked#, eftd koneef on Meilté loydé kaikki Swepacin befonivalukalustoon
Teho (kW) 38 Paino (ko) 79 108 suunniteltu tysmaakéytéanndt mieless pitéen. kuuluvar koneet, ontelotérysauvat (vibrat),
Keskipakovoima 14 Teho (kW) 26 28 Befonivalukalustotoimittajamme Swepac seuraa suurtaajuustarysauvat, pinta- ja palkkitéryt,
Pohjalevynkoko 430 Keskipakovoima (kN) 11 1 [aheisesti betonialan tydtapojen ja teknologian hierrinkoneet sekd sirotevaunut.
Pohjalevynkoko (mm) 530 560 kehitysta.

Laitteissa onkin iinnitetty erityista huomiota Sl | l':l l l'_
| SN | SN | S

tyympéristdon, ergonomiaan ja korkealuokkaisiin

Koneen ohjattavuus on helppo ja aluslevyn muotailu N&ppérid ja helppoja kaytaas, teriaaleihi vat hvvin vaztivi
mahdollistaa muita tarylevyjd paremman iivistyksen Soveltuvat hyvin asfaltti-/ m'_rf] Ellaalel |n,]q nE Sopivd vvmva? i
reunoissaja kulmissa. FR 95 oimii ‘tavellisen” ylewn  paallysternyjen alueiden <2 o/ Iyomagolosuiiisin. Konget ovat myos

fapaan ja siséiltéd liséksi ominaisuuksia, jotka tekeva sité nivistémiseen]akur]ausmimiin.& ‘ ympéristoystavallisia.
2 4

monitoimisen. »
pood &

N
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HIERRINKONEET

TRBOOE/PjaTRT50P
TRGOOE TRBOOP TR750P
Moattari l-vaiheinen Honda  Honda
230V GX160  GX200
Paino (ko) 60-635 61645 72755
Teho (kW) 20 3.6 41

Tyonrohalkaisiia (mm) 581 581 728
Kierrokser (rpm) 130 50-150  50-150

TR950E/P
TR950E TR950P
Moattori 3ph,400V Honda
6X200/270
Paina (kg) 84-87  93-96
Teho (kW) 29 48/6,6

Tyontdhalkaisija (mm) 935 935
Kierrokset (rpm) 40430 50-150

TR 2000 HRM pééltaajettava

TR 2000 HRM
pééltéajettava
Moottori Honda GX690
Paino (kg) 285
Teho (kW) 18

Tyontthalkaisija (mm) 1920 % 950
Kierrokset (rpm) 165

TARVSAUVAT

PVD 2000 ontelosauvat

Tdryn feho (kW) 23
Ohjausyksikén paino (kg) 59

Moottori 1-vaihe, 230V
Kierrokset térytin (rpm) 4400

Sauvan halkaisijaf (mm) 25,32, 38,45
Sauvan pituudet (m) 123jad

Kaytetadn tuoreen betonin iivistimiseen, erityisesi
seind- ja palkkirakenteissa, Vahva yksi-vaineyksikkd, 230V
1ai 110V, Pikakiinnitys akseleille ja térypéille takaa hyvén
kéytiajdystavallisyyden. Ohjausyksikkd kahdella kéyt-
toasennolla, lattialle ja seinélle. Vankka ja kestéva runko.

PINTATARYT JA TARYPALKIT

SVF pintataryt 400V

Saatavilla olevat pituuder 3,2 m, 4,2m,52m,62mja72m

PVEL suurtaajuussauvat

Suojaluokitus P67
Moottori 1-vaihe, 230V
Sauvan halkaisijar (mm) 38, 50,58 ja 65

Sahkokaytrdinen tarysauva siséanrakennetulla
muuntajalla. Muuntajan erikoisrakenne eli sileét
viistoreunat minimoivar vaaran ja4da kiinni vahvisteisiin
fai muihin esteisiin.

Painonappikaynnistys ja lamppu mahdollistavat turvallisen
ja selkedn kéynnistystaiminnon. PVEL-D mallissa liséksi
pistoolimainen térindvaimennetiu kahva, miké tekee
sauvasta miellyrrévén kéyria,

SVM pintatéryt ja moduulipalkit

Moduulirakenne koostuu osista ja voidaan rakentaa 25m
asti,

Rakenne kevyestd alumiinista. Saatavana polttomoottori-
sekd sankokaytdisend.

FB viimeistelypalkit

Viimeistelypalkkeja saatavissa manuaalisia,
sahkakayttoisia sekd polttomoottorikayiidisia,
- FBM-manuaalinen, pituudet 12 m, 15 m,2m, 2,2 m.
- FBP-polttomoottori Honda GX25 ja FBE -230V, pituudet
15-30m

- FBF-H-polttomaottori Honda GX25, pituudet 15-4m.

- FBP-HP-polttomoottori Honda GX35, pituudet 2- 5 m.
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AMO AINO ASENNUSTELINE

-Syvyys 0,7m, leveys 1,7 m, korkeus fukijaloilla 1.8 m
jailman tukijalkoja 11 m.

100%
KIERRATETTY A;enngstelmgetUnrarknnenu"kgvrengwkmgsan- ¥
ALUMIINIA ¥ T B ] & Ioissa ja tasaisella alusalla. Talla tavoin varmistefaan
- R ' v kéyttajén turvallisuus. AMO asennustelineen kasaa- L

minen ja kayto on helppoa ja vaivatonta,

AMO Kapealyhyt alumiiniteline AMO Kapeapitka alumiiniteline

AMOTELINEXALUSTO

-Saatavana porrastikkailla tai vinotikkailla -Saatavana porrastikkailla tai vinotikkailla
Meilt saat katimaiser ja100 % kierratetysta alumiinista valmisterut

AMO-alumiinitelineet, . [ i

Tukevalla rakennustelineelld maalaus- sekd asennustydt hoituvat

turvallisesti ja kétevasti oikealra tydkorkeudelra.

Kotimainen AMO-alumiinitelinesarja on valmisteftu rakennusalan ammattilaiselle.
Telineiden tasopituus on 1,7, 2,5 tai 3,0m. v
Leveyden voit valita joko 0,7m tai1,4m.

AMO Levedlyhyt alumiiniteline AMO Levedpitké alumiiniteline

HARRI-mallin telineet ovat myds yhteensopivia HI-WAY-, FLEX- ja MONTY-telineiden kanssa.
-Kuormitusluokka 3 (SFS EN1004) - Tydtason kuormitus, pintakuorma 2,0 kN/m?2 - . 4

-Pistekuorma15kN -Teline ja sillé olevat kuormat yhr. 10,0 kN (1 kN =100 kg)
- Sivurtaiskuorma 0.3 kN
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AMO-PORTAIKKOTELINE

Tason koko 0,7x1,7m.1ai0,7x2,5m
Kantapéékorkeus 0,6m /1,6m tai 0,6 /1,9m.

Portaikkotelinett voidaan jatkaa yldspdin perus
AMO Harri tai Olli osilla 3,5 metriin asti. 6m
telineeseen seinétuet.

Vlemmila tasoilla fulee olla jalkalistat. Telineessa ALUMIINITELINEET
fulee olla myds tukijalat (ylapadssd JLPT ja
alapdassa 1))

.' ',.’_/ ™

i ] i

e

—
=

d T oeho i

AMO-PORTAIKKOPUKKI

AMO-Portaikkopukki on kéteva apu portailla tygskenneltdessa. =
Pukki takaa vakaan ja tukevan tyGtason ahtaissakin olosuhteissa.
Standardiportaikkoihin soveltuva AMO-portaikkopukki toimii liséksi
fasaisella alustalla, kuten esimerkiksi porrastasanteella. Pukki ei siséll
irrallisisa 0sia, ja Se on kokoontaittuva kuljettamisen ja varastoinnin
helpottamiseksi.

-Paino 31kg

- Tydrason leveys 600 mm, pituus 1190 mm, tyékorkeus 1010

Kokoontaitettuna: leveys 630 mm, pituus 1200 mm, korkeus 300 mm

CUSTERS-PORTAIKKOTELINE
Telineiden avulla pa&ser tydskentelemaén A :
Y/ CUSTERS
Py

porfaikossa helposti, sekd turvallisesti. Paddyn
poikkiputkia pitkin on helppo kulkea ylemmélle
fasolle, kun kyseessé an kaksitasoinen mall.

Valikoimisramme Ioytyy perusmalli, jossa on yksilava,
sekd malli, jonka avulla paéset tygskentelemadn
korkeammalle siirramata relinettd paikasta foiseen.

Korkeampi malli on kaksilavainen ja portailla
varustettu.

Korkea teline fuo efuja tydskentelyyn ja helpottaa
korkeiden paikkojen késittelya ja tydiskentelya
nortaikoissa.

Lavan kantavuus 2 hld / 200 kg
Lavankoko18x 0.7/ m
Paadynkoko184x074x 0,8
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ROTAX-TERASTELINEET Virjestelmételineet julkisivukohteisiin

Meilté saat Rotax -teréstelineet vaativiinkin telinekokonaisuuksien liséaksi Rotax -telineet ovar AMO Rotax -telinejérjestelmd mahdollistaa monimut-  Telinettd voidaan kéyitéd kantavana rakenteena tai
olosuhteisiin. Eurooppalaisvalmisteisten Rotax asennettavissa myds kaistenkin telingiden nopean ja furvallisen foteuttami-  tukirakenteena erilaisille julkisivusaneerauksille, kult-
-rakennustelingiden asennus on nopeaa jajoustavaa,  teollisuuden séilididen ja erilaisten rakennuksissa sen. Telinejérjestelma soveltuu myds suurten tasojen,  fuuri- ja viihdetapahtumien mainostauluille, aitioille,
eikd laadusta farvitse tinkia! Round-tyyppisten olevien erkkerien yms. kuten esiintymislavojen, korotettujen tyoskentelyta-  kuvauslavoille ja véliaikaisille puhujalavoille.
felineiden kanssa yhteensopivat telinget valmistetaan  muotojen vaatimalla tavalla. sojen yms. rakentamiseen. Vieisimmat lohkopituudet: 2.07ja 257 m

aina fasalaauisesra feraksests, Lohkoleveyder: 0,73 m, 1,09 mja140m
janiiden kaikki osat ovat sinkittyj. Suorienja
kulmittain olevien ' -
ALTRAD . et N
p

Rotax-Nousutie
Rorax-Nousutietd on saatavilla viisi erilaista pakettia.
Naissa erona on valmiin nousutien korkeus. Vaihtoeh-

dot ovat 2m, 4m, 6m, 8m ja10m. Telineen koko 14m x
2.57m, nousun leveys kaikissa telingissa 600mm.

2m dm 6m 8m 10m

Sadttjalka 4kpl 4kpl 4kl 4kl 4kl

Aloituskappale 4kpl 4kpl 4kpl 4kpl 4kpl

Pystyputki 3 m Aol Akpl Bkol  12kpl  12kpl -

Pystyputki 2 m - Akl - - Akpl | i
Pystyputkilm - - hol - - B I
Juoksu2,57m 10kl 14kpl  Bkpl  22kpl  26kpl R i

Jokka@14m Sknl Ikpl 13kpl  18kpl 22knl

Jokka U14 vahvistetiu Jknl Sknl Tkpl Ikpl 1kpl

Tasolukitsin14m Jknl Sknl Tkpl Ikpl 1kpl

Pystyvinotuki 2 x 2,57 m 2knl 4kpl B kpl 8kpl 10kpl

Pystyvinofuki2x14m Tkpl Jknl Sknl Tkpl Ikpl

Terdstydtaso 2,5/ mU-Jokalle  2kpl 4kpl B kpl 8knl 10kpl

Porrasnousu Alu Tkpl 2knl Jknl 4kpl Sknl

Porrasnousu kaide-elementti Tkl 2knl Jknl kpl Sknl

Porraskaidekiinnike 4kpl 4kpl 4kpl 4kpl 4kpl _
Seinétukikiinnikekoukulla08m ~ 2kpl ~ 4kpl  Bkpl Bkpl 10kpl RS i e 11 e
Kiinted liifin 48/48 2kl 4kpl B kpl Bkpl 10kpl B TN U o | .'.,._.._;f
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 HENKILONOSTIMET
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Swanlift-nivelteleskooppinostin on kotimainen nostin,
jossa on erityisesti panostettu ohjattavuuteen,
helppokayitisyyteen sekd kestdvyyteen. Tamé
nykyaikaisella tekniikalla ja ennenndkeméttomill
ominaisuuksilla varustettu nivelteleskooppinostin
0soiftaa tdysin uuden kulkusuunnan hinattavien
henkilonostinten markkinoilla.

Koneen vaylaohjaus mahdollistaa tarkat ja tasmalliset
nortaattomat liikkeet ja ohjausjériestelman
huoltovapauden.

tygkorista.

ULUTTUMAKAL\VI[] JL\ TEKNISET TIED[]T

| BOkg

S R TR S S VIS

a --»—..t._:______‘m

40 1 23 4 567 8 8 1011 1213

215 kg/10 m, 120 kg/11,2m, 80 kg/12 m

Swanlift nostinperhe kasvaa kevélla 2024
seuraavilla uutuusmalleilla

-Swanlift 140 28

-Swanlift 1012

Max. tydskentelykorkeus
Max. lavakorkeus

Max. sivu ulotfuma
Tuentaleveys
Tuenfapituus
Korikuorma

Tyékorin koko

Tytkorin kéénto
Puomiston pydritys
Puomiston hallinta
Kuljetuspituus
Kulietusleveys
Kulietuskorkeus
Kokonaispaino
Maennousukyky

Virran ulosotto tydkorissa
Toimintaperiaate
Ajolaite

Korin séhko

Nivelteleskooppipuomija kéantyva tyokori takaava
ulottuvuuden hankalimpiin kohteisiin.

Kuljetuspituus on vain 6,3m. Nostin on akkukéyttdinen
ja sahkonkulutus on pyritty optimoimaan mm.
estamalld koneen péélle jadminen kayton loputtua
fapahtuvalla automaattisella virran sulkemisella.
Ohjaus tapahtuu yksinkerfaisesti yhden ohjaimen
avullaja koneen siirto on mahdollista myds korista
késin. Nostimen siirto onnistuu koneessa olevien
hydraulisten ajolaitteiden avulla poistumatta

sWAN
L{FT

18m

16m

Tim/80kg

43m

47m

215Ka
12mx08m

+ 5

360°
Proporfionaalinen
63m

2m

24m

2200Kg

25%

Vakio
Hybridi.akusto 24V
Viakio, hallinta tytkorista
230V

Nostinuutuuksissa hyGdynnerdén samaa
edistyksellista tekniikkaa, kuin isommassa
Swanlif 18 ZB mallissa.

Kysy lisétietoa uutuusmalleista myynnistamme.

PUMPPUKALUSTO MAANTIVISTIMET -~ § BETONIVALUKALUSTO @ TELINEKALUSTO HENKILONOSTIMET TUENTAKALUSTO ~ § TYOMAAVALAISIMET [ OLOSUHDEKALUSTO | TYOMAAVARUSTEET | RAKENNUSHISSIT  EGIVAIR/ATGIIAA)


https://machinery.fi/rakentaminen/henkilonostimet/hinattavat-henkilonostimet-2/swanlift-18-zb-nivelteleskooppinostin/
https://youtu.be/e8MaTfF35hY?si=CvG7_LjNIN24_j39

KUUKULKIJAT, DIESELKAYTTOISET

Skyjack-suorapuomiset kuukulkijat

Skyjack SJ45T+ SJ66T+ SJBBT
Tyokorkeus (m) 15,7 222 282
Sivu-ulottuma (m) 121 174 234
Korikuorma (kg) 212454 272/454 227/ 341

MACHINERY

_BOREGf

Skyjack-nivelpuomiset kuukulkijat

JENKILONGSTIMET,

Kun tyoskennelldén korkealla, tyokoneen Olemme fuoneet markkinoille myds erittin kevyen
furvallisuus ja tehokkuus ovar avainasemassa. henkilonostimen: Uplift:in. Nostinta on helppo likutella
kasinja se on kérevé vaihioehto telineille ja tikkaille.

SJ45Ak+ SIGOAJ+ S)8HA)
Tydkorkeus (m) 157 203 219
Sivu-ulottuma (m) 69 115 17
Korikuorma (kg) 300 300/454 2271341

Skyjack-henkilonostimet ovat séhkadrekniikaltaan
yksinkerraisia, ns. relechjattuja koneita, minka Luonnollisesti meiltd saat myds henkilanostimiin
johdosta huolrokulut ovat mahdollisimman pienet. kuuluvat varaosat sekd huoltopalvelut!

Koneer ovat rakenteeltaan kestévid ja ne valmisteraan

joko terdksestd tai alumiinista,

y LOCK
skyfack HARD
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HENKILONOSTIMET SISAKAYTTOON HENKILONOSTIMET ULKOKAYTTOON

Skyjack SJ-akkukayttdiset mastonostimet Skviack SJ-RT(E) -dieselkayttdiset saksilavat

Skyjack SH2E  SJ-6E

.. Skyjack S16826 AT S16832RT S) 6832 RTE Hybridi
Tytkorkeus (m) 548 6,55 .
o) 013 077197 Tykorkeus (m) 975 116 118
P”.“[E) 7é2"' 9'3]"' Koko (m) 176X272 176%272 176x272
dino g Paino (kg) 2903 54 385

Kokonaiskantokyky (ke) 227 227 Clonaiskaniokky ko) 567 454 dsd

Skyjack SJ-akkukéyttoiset saksilavat, Compact-sarja

Skyjack 8I3014  §I3215  8J3219 Uutuus! SJ-RT -polttomoottorikéyttdiset saksilavat
Tytkorkeus (m) 64 66 18

Koko (m) 076x149 08x18  08x18 Skyjack SJ9233RT  SJ9243RT  SJ9253RT  SJ9BGART
Paino (ko) 820 1089 170 Tydkorkeus (m) 121 15 1815 2134

Koko (m) 230x442  230x442  230x442 244457
Paino (ko) 6023 7158 8473 9979
Kokonaiskanfokyky (ka) 1247 907 680 513

Kokonaiskantokyky (kg) 240 221 221

Skyjack SJ-akkukavttdiset saksilavat, Conventional-sarja

Skyjack $I3220 SI3226 SMT20 SMT2  SIAT32  SIATD
Tokokeusm 8 89 81 99 Ng 138
Koko(m) 0Bx23 08x23 1ex2d l12x2d l12x23  l12x24 Ty6té helpottavat lisévarusteet Skyjack-nostimiin
Paino (kg B2 B M0 2% BN 280

Kokonaiskantokyky (kg) 408 221 630 454 di8 350

Skyjack SJ30 ARJE - kuukulkijat

Skyjack 8130 ARJE
Tydkorkeus (m) 1

Koko (m) 076x117
Paino (kg) 5710

Kokonaiskantokyky (ko) 227
Sivu-ulottuma (m) 6,25




SIIRRELTAVAT HENKILONOSTIMET

Uplift-henkildnostimet

Uplifi 5120 Uplift 6-140 Uplift 5-200HD Uplift 5 Carry .
Tydkorkeus (m) 495 595 495 495
Nostokapasiteetti (kg) 120 14D 200 140
Leveys (m) 0,68 077 0,68 0,77
Paino (kg) 1241184 175/235 154/214 150/210 p

Turvallinen ja kareva vaihtoghto tikkaille ja painaville ~ Kone mahtuu helposti oviaukosta siséén ja pienen
saksinostimille. Uplift-nostin on kompaktin kokoinen ~ painonsa puolesta pieneen henkilghissiin.

ja sitd on erittain helppo siirrelld paikasta toiseen. Silla péaset 5-6 m tydkorkeuteen mallista riippuen. WA, ChYE AR\ N
Akkukayttdinen, lataus 230V, " \\
Uplift henkildnostimet ovat EN 280 normien mukaiset.  Uusina ominaisuuksina koneessa nostolenki, _ X AEN J
frukkitaskut, &lylaturi ja infegroidut fukijalar. C V- e -y o :
s =zaaiin I -
e UL FTLA sl
- — v-“r—w—, - em—— ~ =z

JUENTRKALUSTO

Elementtien késittelyssa ei pidd finkié Valikoimaamme kuuluvat laadukkaat Ischebeckin
tydturvallisuudesta tai tydskentelymukavuudesta. alumiini- ja terdsholvituet, maatuentajérjestelmé
Valikoimassamme onkin vain fuotteita, jotka téyttavat  rakentamisen ammattilaisille, Altrad Rennepontin
farkat laatuvaatimukset, ovat tydturvallisia ja elementti- ja holvituet sekd Ischebeckin
varmistavat maksimaalisen tydskentelymukavuuden. — kuormaussillar.

?-.

-,

s
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HOLVITUET

Altrad Rennepont holvituet

AAVALAISIN

il

% GENMAGITIYON

SE80 SE120 SE260 SE300 SE400 SES00  SEGO00
Pituus (mm) 550-800 800-1200 1550-2600 1700-3000 2200-4000 3000-5000 3500-6000
Paino (kg) B0 75 1250 1 175 22 26

* SE300 ja SES00 mallit heti varastosta

Valomastot ovat tehokas ja furvallinen valinta
valaistukseen. Niitd on saatavilla sopivia

Manuaalinen nosto vinssilld, jossajarru vaijerin
katkon varalle. Koneissa an hyvét nostolenkir,

- pituus175-425m -pituus17-55m monenlaiseen kyttéon kuten yleistrapahtumiin tai

[schebeck holvituet malleja niin sisétiloihin, rakennustydmaille kuin frukkitaskur seka hamarakytkin.
] urheilurapahtumiinkin.
TITAN S holvituet Titan HV alumiiniset holvituet Megashore holvituet ; I~ o
-terds, DINEN 1065 mukaiser  -alumiiniset, kevyer tuet - alumiiniset T 1 I ngmac yalaunjastm on ensisijaisesti If"k[]”e"” [ .
-pituus18-55m -96 kN kuorma -jopa 128 kN kuorma [i] ymaakaytioon, mutta sovelfuvat myds [E[E Ijg Mne
2
= UI sisafioinin
Meilt myds muun muassa HOLVITUKIEN HAARUKAT, KOLMIJALAT, TUENTAKEHAT, TRAPOFLEX » N
UORMAUSSILLAT SEKA ALUMINIPALKTT - Kysy lisdé! Genmac TM7 Little Winky Genmac TM8M Sibilla (polttomoottorikéyttiinen)
-4LEDX160W -Tmvalomasfo -4LEDx320W -8,5mvalomasto
-valoreho 2600 m? -Paing 240 kg -Valoteno 4500m2 - paing 845 kg
ELEMENTTITUET 81400 Lumenia -166200Lumenia - Kohler Dieselmoofrori 4kW

- Toimii 230V valovirralla - Fi sovellu maantiekéyttoon

Altrad Rennepont elementtituet

TPEB0  TPEI20  TPE(75  TPE35S0  TPE4DD  TPEROD  TPEGOOD
Pituus (mm) 550-800  800-1200 10001750 2000-3500 2200-4000 3000-5000 3500-6000
Paino (kg) JAll 8,60 13,60 1710 18,60 2310 210
Ischebeck elementtituet
RS elementtituet RSK elementtituet BKS elementtituet
-sisaputki 48m, ulkoputki 57mm - sisaputki 48mm, ulkoputki - pifuus 23-18,6m :
-pituus17-43m 70/83/108mm -kuorma max S0kN A
-foisessa passd séatd -pituuder 09-76m : 9
-kuorma max 40 kN -molemmisssa paissé sadtt J
- kuorma max 37kN [ !
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DIOSUHDEXALUSTO @

TROTEC-KOSTEUDENEROTTIMET

TTK125 S, max 32 1/24h, teho 250 m3/h, n. 60 m2 alueelle
TTK 1755, max 50 1/24h. teho 580 m3/h, n. 90 m? alueelle
TTK 355 S, max 701/24h, teho 1000 m3/h, n. 180 m2 alueelle
TTK 655 S, max 1501/24h, teho 1000 m3/h, n. 300 m2 alueelle

,
A\

TROTEC-SAHKOLAMMITTIMET

TS 20 R max 3 kW, n. 400 m3/h TROTEC-TURBOPUHALTIMET

TDS50R, max 9 kW, n. 840 m3/h TFV10, teho 015 kW,mavirta 380 m3/h
TFV 30 teho 0,85 kw, ilmavirta 2 200 m3/h

G-POWER LAMMOGNVAIHDIN SLK LAMPOKESKUS

-Tehot 260 kW / 400 kW - Yleisimmét teholuokar 230 kW ja 600 kW

- Paisunta-astia 80 1, suojakehikko, -Rakennetaan eristdméttémaan/eristettyyn10°/ 20
- Saaravissa GSM valvontajdriestelma merikonttiin

TN OMARVARUSTEET

VARASTOKEHIKKD

Varastokehikoilla saaf tydmalle hyvén jérjestyksen ja "\ ] e
filaa sadstyy. Kehikoita on helppo siirrelld ja séilyiids o
nééllekkain.

Max kuorma 1500 kg

Kuumasinkitty

Voidaan varastoida pééllekkain
Max 3 lastattua kehikkoa pé&éliekkain
Ulkomitat: 1490 x 350 x 850 mm
Painon. 32 kg

CUSTERS-VASTAPAINOKAIDE

Minimaalinen investointi: yksi monikayttéinen
jéirjestelma kaikkiin tarpeisiin. Vaurioitumaton: kaiteen
osien liitokset ovat ruuvittomia. Ei muovinuppeja.
Kannattimien painot ruostumatonta terésta. Vain kaksi
erillistd tuotetta: kannatin ja kaideputki. Kannatin
riippuu 20 cm katon pinnan yl&puolella nokkelan
ripustusmekanismin avulla Koko rakenteen voi

koota ilman tydkaluja. Sen voi siis pystyttad erittéin
nopeasti!
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Levyhissit 3m/4,5m Levynkuljetusvaunut

- Kotimaista tuotantoa, turvallinen ylikuormitettunakin-~ - Kantavuus 450 kg

DENONGZTYOMARHISSIT

- Moni-nostimen kuormaus i rasita selkad - Pituus 2000 mm
- Levyhissi on suunniteltu nostamaan erilaisialevyjd - Leveys 770 mm
kattoon, onnistuu yhdeltd henkilglté -Paino 50 kg

- 3-0sainen (pydréstd, nostin, orsi)

- Yksinkertainen portaaton ja toimintavarma kuorman- Valikoimassamme on De Jongin rakennushissit, Hissit ovat osoittautuneet hyddyllisiksi monille
kannatuslukko, jotka on suunnitelfu jo valmistettu nykyaikaisten foimijoille ympiiri moailman: niitd kaytetddn
-144-séikeinen taysterésvaijeri, jonka vetomurtolu- sttidgsten jo voatimusten mukuisesti. muun muossa isoissa rakennusprojekieissa,
juus on 500 kg satamatyomailla, dliynporousloutoilla jo isoissa

- Suositeltava taakka iliman lisatuentaa 75 kg

D'E JONG jakelupisteissd.
Soatavissa on myds henkilkdyrtotn sopivia hissejd.
HOLLAND

TAVARARISSIT

AT-30 AT-40
Nostoreho (kg) 300 400
Max mastokorkeus (m) 40 40

Korikoko (mm) 155x130 155130

AIDAT Nostonopeus (m/sek) 0,21 027

Sydrtdvirta (V) 230 230

Kauttamme saat korkealaatuista HELA-aitakalustoa Teho (kW) 15 3
moneen eri kéyttotarkoitukseen: Paino (kg) 550 (680) 550 (680)
Virrankulutus (A) 20 25

. . AT-50 AT-75
ECO Basic -rakennusaita Nosioteho (kg) 500 750
Koko 2000 % 3500 mm Mag mastokorkeus (m) 75 75
Tydmaa-aita rakennustyomaiden rajaamiseen Korksko (mm) 1o0x150 1oD X150
ja suojaamiseen. Aidat sopivat myds gﬂﬁtme‘i;;ml sek) %1[? 2[]3[]5
Vleisdtapahtumien rajaamiseen ja suojaamiseen. Tgﬁgﬂl/\%a 1 6 Saatavana myds eri korikokoja mallista riippuen
Tyomaa-aita on fukevarakenteinen, kestava, Paino kg " HED sekd AT-50 ja AT-75-malleihin sivujatkoja korin koon
kuumasinkitty seké kulmaraudoilla vahvisteftu aita. Vitankulutus (4 - kasvattamiseksi.

PUMPPUKALUSTO MAANTIVISTIMET -~ § BETONIVALUKALUSTO @ TELINEKALUSTO HENKILONOSTIMET | TUENTAKALUSTO | TYOMAAVALAISIMET [§ OLOSUHDEKALUSTO J TYOMAAVARUSTEET |  RAKENNUSHISSIT  EGIVRGNINTGIIAA)


https://machinery.fi/rakentaminen/rakennushissit/

Palvelua kokemuksella ja

ammattitaidolla

Kuinka varmistat, eftd rakennuskalustosi toimii
Suomen karuissa olosuhteissa moitteeftomasti
vuodesta foiseen? Huoltamalla koneesi hyvin.

Meilld on vankka kokemus huolforoimista,
joilla varmisteraan koneiden kéytitkunto myds
4ériolosuhteissa. Voit tilata huollot ja korjaukset

HUOLTO-JAVARAOSAPALVELUT

Saat meiltd huolto- ja varaosapalvelut muun muassa
seuraaviin koneisiin ja laifteisiin:

Skyjack, UpLift -henkildnostimet, Swepac-
maantiivistéjat, Grindex- ja Tsurumi-uppopumpr,
Genmac-aggregaatit

ja-generaattorit seka De Jong -rakennushissit

suoraan tyémaallenne, tiloihinne tai vaihtoehtoisesti ~ Kysy myds palveluista muihin merkkeihin!

omalle huoltokorjaamollemme Vantaalle.

NOSTINHUOLTO

Meiltd saat ammattitaitoiset huolio- ja
varaosapalvelut edustamiimme
Skyjack henkilgnostimiin. Muun
merkkiset nostinhuollof katsoraan
fapauskohtaisesti.

Erityisen hyvin tunnemme Skyjackin
henkilinostimet, joiden varaosia meillé
on myds varastossa.

OTA YHTEYTTA

Pumppuhuoltomme funnetaan
tehokkuudestaan ja nopeudestaan.
Pitk&&n kokemukseen perustuvan
monipuolisen osaamisen vuoksi
pystymme korjaamaan pumppusi
kiireisellakin aikataululla. Olemme
valtuutettu Grindex- ja Tsurumi-
Uppopumppujen korjaaja, joten varaosat
|dytyvér suoraan varasfostamme.

Laadimme halutessasi kiintedn

huolfo- tai korjauskustannusarvion.
Pumppuhuoltomme sisaltéA aina
pumpun kuormitustestausajon.
Pumpun kuormitusajossa varmisferaan,
eitd pumppusi teho on valmistajan
|uokituksen mukainen.

Huollamme ja korjaamme
maantiivistyskalustosi. Huolto-ohjelmaan
kuuluu mm. laitteen pesu, &liyjen
farkistus, suodatinten arkistus, hihnojen
farkistus, moottorin S&4td ja testiajo.
Vaihdon farpeessa olevat osat farjotaan ja
vaihderaan sovitusti huollon yhieydessé.

Erityisosaamisemme on Swepacin
maantiivistdjissé, joiden varaosat
|oytyvat varastostamme.

HUOLTOPALVELUT
p.020163 044/

VARADSAPALVELUT
p.020163 0440
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KS-JEESI OY JT KONERATKAISUT OY AGRIHUOLTO PITKANEN OY

Q f % MUNC NURMIJERVI RAISIO TOIVALA
3ﬂp H Il Il II L1 ST“ Henkilgnostimet Henkilgnostimet, HenkilGnostimet, taryt,

lIveskaari 11D fyémaahissit, valomastot valomastot, agaregaatit
01800 NURMIJARVI Uusialhontie 9 Takojantie 3
Kasperi Saarinen 21200 RAISIO 70900 TOIVALA
0400-3p4488 Jorge Trancoso Petferi Pitkéinen
SUOMEN KONETALD DY k3-1393|@9m?i!-50m 0442802275 n.040 5118854
VLRV WWWKs-jeesi.fi info@koneratkaisut i netteri@agrihuoltopitkanen i
Henkilanostimet, faryt www.koneratkaisutfi www.agrihuoltopitkanen.fi
Sl NOSTINAPU MERILAINEN OY  VALTTORI OY TKH-SERVICE OY
e il HenkilGnostimet HenkilGnostimet, téryt Tanyt,
050489 8495 \erstastie 2 Kuormaajantie 15 pinfojenkasittelykoneer
janne.palli@suomenkonetalo i 07230 ASKOLA 40320 JYVASKYLA Metsakylantie 5
W suomenkonefalo.f Mika Merilginen Matti Stiderlund 01800 KLAUKKALA
n.040 5558759 040531197/ Tommi Korhonen
mika@nostinapu.fi fyonjohto,jyvaskyla@valttori fi 040-5076294
SUOMEN KONETALD DY www.nostinapu.fi www.valttorifi Hannes Lahteenméki
|Hml|?| 045-1123355
enkilonostimer, faryt korjaamo@tkhservice i
Bneissikuia? LAPPEENRANNAN ESAI!_ PAJA OY Wi khservice
90820 0LLL TYOKONEHUOLTO OY SEINAJOKI
_— LAPPEENRANTA Henkilonostimet, taryt SOTKAMO
[15|[15v721808535 Henkilgnostimer, téryt Vaihdeties VALTIMO
ollipynssi@suomenkaneralo i Opintie 2 60120 SEINAJOK] Henkilgnostimet
www.suomenkonefalo fi 63600 LAPPEENRANTA Timo Hiefarinta Pasi Hyttnen
Tomi Mikonsaari 0405233348 040 6645569
0400660542 fimo.hiefarinta@esanpajaoy.com pasi.hytonen@machineryfi
fomi.mikonsaari@koneetkunfoonfi ~ www.esanpajafi
www koneetkuntoonfi
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ALUEMYYNTI
ALUEMYYNTI

Etel&-Savo, Kainuu, Lappi, Poh-
jois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja
Pohijois-Savo

Veli-Matti Maaranen
p.0447045176

Uusimaa, Varsinais-Suomi,
Kanta-Hame, Péijér-Hame,
Kymenlaakso, Ereld-Karjala
Janne Kaltokari

p.044770 0169
janne.kaltokari@machinery.fifi

Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suo-
mi, Efelé-Pohjanmaa, Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa, Ahvenanmaa
Mikko Niemi

p.040740 2123
mikko.niemi@machinery.fi

TERVETULOA TUTUSTUMAAN RAKENTAMISEN
NAYTTELYYN VANTAAN TOIMIPISTEELLE!

ESILLA AINA TUOTERYHMIEMME KESKEISIMMAT TUOTTEET

Osoite: Ansatie 5 (D-rakennus), 01740 Vantaa = =
: :

Marja Vainio Kari Leppé Seppo Halme

n. 0400775362 0. 0400254 262 p.0400 469 647

marjavainio@machinery.fi kari.leppa@machinery.fi seppo.halme@machinery.fi

|

-~
a—

HUOLTOPALVELUT
p.020163 0447

VARAGSAPALVELUT
p.020163 0440

TEKNINEN TUKI JA

VARADSAT

Juho-Matti Buuri
p.0447471997
juho-matti.buuri@machinery.fi

Tommi Marila
p. 0505914224
tommi.marila@machinery.fi
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